
КОММУТАЦИЯ

КНОПОЧНЫЕ ПОСТЫ GB8

Кнопочные посты представляют собой блоки, предна-
значенные для управления оборудованием. Изделия по-
зволяют регулировать работу устройств на расстоянии 
без необходимости приближения к машинам и механиз-
мам, в том числе представляющим потенциальную опас-
ность для оператора. 

При помощи постов осуществляется включе-
ние и выключение различного электрооборудова-
ния; пуск и остановка двигателей, а также изме-
нение направления вращения ротора. Кроме того, 
изделия помогают вручную отключать оборудование  
в случае возникновения аварийной или другой непред-
виденной ситуации.

Максимальный ток

Диапазон рабочих температур

Количество циклов коммутации

Контактное сопротивление

Номинальное напряжение

Диэлектрическая прочность

Относительная влажность (при +40 °C)

5А / 2A

-25 °C ... +70 °C

более 1 млн.

не более 50 мОм

250 В (АС) / 500 В (АС)

100 МОм

до 95%

Технические характеристики
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GB8-B101
50х70х140 мм

GB8-B103
50х70х260 мм

GB8-B105
50х70х200 мм

GB8-B107
50х70х320 мм

GB8-B102
50х70х200 мм

GB8-B104
50х70х320 мм

GB8-B106
50х70х260 мм

GB8-B108
50х70х380 мм


