
РАЗЪЁМЫ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЁМЫ ЗАЖИМНЫЕ И ВИНТОВЫЕ

Количество контактов от 2 до 5

Класс защиты IP68

Номинальное напряжение 220 В

Максимальный ток 32 А

Сечение проводников 0,5 ... 4,0 мм2

Диапазон рабочих температур -25 ... +85 °C

Технические характеристикиСерия SP28

SP28 B - 3P

Количество контактов: от 2 до 5

Исполнение
 

    

Серия разъёма (корпуса)

Условные обозначения

SP28

винтовой зажим

SP28-3P

SP28B-3P

SP28S-5P

SP28E-2P

SB616

Разъем герметичный 
разветвительный Т-типа

3 полюсной проходной  
пружинный зажим-клемма

3 полюсной проходной 
пружинный зажим-клемма

 

винтовой зажим

винтовой зажим

Диаметр кабеля: 
 4-12 мм

Кабельный ввод  
с герметизирующией втулкой

Герметизирующее 
кольцо

SP28 - проходной герметичный корпус
Универсальное решение под любой тип соединителя

Кабельные герметичные соединители серии SР28 предназначены для применения в силовых цепях 
постоянного и переменного токов электроаппаратуры в системах питания, освещения, управления 
и т.п. при требовании защиты от пыли и влаги по классу IP68. В качестве клеммных соединителей 
применены пружинные или винтовые зажимы. Корпус SP28 без клеммного соединителя представляет 
собой универсальную герметичную кабельную муфту для защиты кабельного сростка с любым типом 
соединения. Для разветвления кабельной линии может быть применен Т-образный разветвитель 
SВ616 с винтовым зажимом.  


