
РАЗЪЁМЫ

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЁМЫ PC

Серия PC4/7/10/19 Технические характеристики
Примеры продукции

Количество контактов

Сопротивление изоляции, не менее

Диапазон рабочих температур

Максимальное рабочее напряжение

Максимальный ток на 1 контакт

Контактное сопротивление
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Наименование

Наименование

Условные обозначения
PC 7 K CASE

     - без кожуха
CASE - с кожухом

Тип разъёмов по виду контактов:
K - розетка (кабельная часть)
J - вилка (блочная часть)

Условный размер корпуса и количество 
контактов: 4; 7; 10; 19

Серия разъёма

Размеры (мм)

Кабельная 
сторона

Блочная 
сторона

Условный размер корпуса / количество контактов

PC4 PC7 PC10
PC19

PC7 CASE

Кожух

PC7J

Вилка блочная

PC7K

Розетка  
без кожуха

PC7K CASE

Розетка 
кабельная  

в сборе

Малогабаритные низкочастотные цилиндрические разъемы серии PC с резьбовым типом соединения применяются 
в радиоэлектронной аппаратуре для внутреннего монтажа в цепях постоянного, переменного (до 3 МГц), а также 
импульсного токов. Разъемы выполнены в виде кабельной розетки и блочной вилки с квадратным фланцем. Блочная 
вилка и кожух могут быть собраны в виде блочно-кабельной вилки. Фиксация кабеля в корпусе разъема кабельной 
стороны осуществляется прижимной гайкой. Способ монтажа проводов кабеля – пайка.


